
 

 

 

 

Трябва да ти изпише, че е онлайн. 



 

 

Влизаш в Person. 

 

 



Избираш типа на чиповете 

 

Трябва да е IC Card и 10 в случая. 

 



Добавяш потребител 

 

 

Попълваш нещо за Номер на потребител и Име 

 



Скролираш надолу 

Избираш от кое устройство ще прочетеш картата. 

Трябва да избереш Device ---> Reader 1 --> IP-то му --> Door 1 ---> Reader1 и даваш ОК. 

 



Избираш да добавиш карта 

 

Прочиташ картата. Ще ти изпише цифрите, които са записани в нея. Натискаш ОК. 

 

Ако си направил всичко както трябва, ще се появи този прозорец: 



 

Ако ще добавяш още потребители натискаш Complete. 

 

 



За следващия пак Add, пак попълваш Номер, Име и т.н. следваш стъпките и пак Complete 
докато не добавиш всички, които искаш. 

Като свършиш с добавянето ще ти седят всички като списък. 

 



След това отиваш на Access Control Config. 

 

Избираш Area Config и след това Add Now.
 

 

Слагаш отметки и натискаш ОК. 



 

Ако всичко си направил както трябва ще се появи следното: 

 

Отиваш на Permission Settings и натискаш Add now. 



 

Натискаш върху лявото Add (1), след това се отваря прозорец, слагаш отметка срещу 
Company (2) и натискаш ОК (3). 

 

Ако си направил всичко както трябва, ще се появи следното: 



 

След това натискаш дясното Add (1), отваря се прозорец, маркираш срещу Area1 (2) и след 
това натискаш OK (3). 

Ако всичко е както трябва ще се появи следното: 



 

След това натискаш ОК. 

 

Ако всичко е както трябва ще се появи следното 



В момента, в който ти се появи Permission Rule1, чиповете вече са записани в четеца. 

 

След това влизаш в Devices 

 



Изтриваш вече програмирания четец. 

 

Добавяш си новия четец както е описано в началото. 

След това влизаш пак в Acces Control Config 



 

В Area Config слагаш отметките, натискаш OK. 

В Permission Settings слагаш отметка и натискаш ОК и чиповете ще се запишат в новия четец. 



 

Повтаряш стъпки от 31 до 36 в зависимост колко четеца трябва да програмираш. 

 

 

 

 

 


